
高性能遥感信息智能分析系统
技术参数

	序号
	专业仪器设备（软件）名称
	主要技术参数要求
	数量

	1
	高性能遥感信息智能分析系统
	遥感信息处理服务器：

★1.GPU：≥8×80GB显存NVlink GPU，每块 GPU 支持 12 个NVLink 连接， GPU 至 GPU 带宽≥ 600 GB/s，6个第二代 NVSWITCH双向带宽≥4.8 TB/s(投标时提供官网链接及截图证明)

2.CPU ：≥2×64核心，主频≥2.25-3.4GHz

3.内存：≥2TB DDR4内存

4.网络：≥8个单端口200Gb/s HDRInfiniBand接口+2个双端口200Gb/s 以太网

★5.存储：≥3.84TB SSD(系统盘) +30TB NVME4.0 SSD 带宽峰值≥50GB/s(投标时提供官网链接及截图证明)

6.电源功率：≥6.5KW(3000W3+3冗余)

★7.多实例GPU (MIG)：借助 MIG，可将本系统中的八块GPU配置为多达56个 GPU 实例，每个实例都具有自己的高带宽内存，高速缓存和计算核心，完全隔离。可以使管理员合理调配GPU资源，确保多个工作负载的服务质量，支持多教师，多研究员，多学生同时独立运行工作负载。(投标时提供官网链接及截图证明)

8.操作系统：Ubuntu Linux OS。

★9.培训资源：要求设备生产厂商具有深度学习培训中心，提供人工智能、加速计算和加速数据科学方面的应用开发实战培训，包含个人“在线自主培训”学习、“讲师指导的培训班”学习，同时为学校提供教师免费资源，为在校师生免费教授深度学习相关课程和使用配套实验环境；以及免费下载AI教学套件(投标时提供官网链接及截图证明)。

★10.软件优化：要求本系统集成经过系统生产厂商测试和优化的基础软件堆栈，包括通过AI调整的基本操作系统、所有必需的系统软件以及GPU加速应用、预训练的模型等，系统生产厂商可提供主流的人工智能和数据科学软件，且经过调整，测试和优化，提供经过完整测试的容器，可适用于高效能运算应用程序和数据分析 (投标时提供官网链接及截图证明)。
★11.要求生产厂商提供3年授权的自主的免费资源下载平台账号，可提供GPU优化软件目录，用于模型训练的原厂框架软件，用于部署和监控模型的原厂工具软件以及用于安全访问和管理专有AI软件的专用注册表 (投标时提供官网链接及截图证明)。

★12.投标整机需提供设备生产厂商针对此项目的授权文件（设备生产厂商或设备生产厂商授权的代理商盖章或签字），以证明投标设备采购渠道正规，设备生产厂商针对此次投标设备提供3年原厂质保，及3年软件支持服务，提供设备生产厂商提供的服务协议。

★13.设备生产厂商提供教师专享免费资源，包含：使用完全配置的软硬件一体的GPU实验平台，获取多个主题的教学教材，完整的课程体系，分为深度学习、加速计算、数据科学、机器人，以及图形和Omniverse五大主题 ，包含讲义文档和视频、实验方案、编程项目、电子书和DLI在线实战培训课程，将学术理论与现实应用相结合，并可提供认证证书(投标时提供官网链接及截图证明)。

信号预处理单元：

1. 适用于CD、SACD等格式的ACD-M3转盘机构

2. 可播放DVD-ROM上的高解析度音频合集

3. USB输入可连接≥CM 384kHz/32位和DSD11.2MHz的高解析度音频

4. 隔离USB输入和数字输入，消除来自连接源的噪声

5. 用于USB存储设备、外部硬盘和iDevice的USB-A输入

6. SD上升频和usicalMasterring – Stream过滤技术

7. 1位DSD直接至模拟MusicalMasterring – Conversion

8. 带HDAM的拟输出级

9. 使用环形变压器的电源

10.带有全分离式结构的专用耳机放大器

音频处理系统：

1. Matrix矩阵箱体

2. 反共振相位塞

3. Flowport

4. 1英寸钻石振膜高频单元

5. 1×6.5英寸Continuum钢听能中频单元

6. 频率响应34Hz~35kHz

7. 灵敏度88dB

8. 额定阻抗8欧

9. 功放功率50-120瓦
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